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(57) Abstract: The invention relates 
to an integrable dual-band antenna. 
Said antenna consists of an essentially 
rectangular overall surface that is 
located over a ground surface. Said 
overall surface consists of an L-shaped 
PIFA antenna and a rectangular PIFA 
antenna for emitting two independent 
frequencies. The PIFA antennae have 
three or four connections, which are 
connected by lines to two contact points. 

(57) Zusammenfassung: Die 
vorliegende Erflndung betrifft eine 
integrierbare Dualband-Antenne. 
Die Antenne besteht aus einer uber 
einer Masseflache liegenden und 
im Wesentlichen rechteckf5rmigen 
Gesamtflache, welche zur Abstrahlung 
zweier unabhangiger Frequenzen aus 
einer L-formigen PIFA-Antenne und 
einer rechteckfbrmigen PIFA-Antenne 
besteht, wobei die PIFA-Antennen 
drei oder vier Anschliisse aufweisen, 
die iiber Leitungen mit zwei 
Kontaktpunkten verbunden sind. 
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Beschreibung 

Integrierbare Dualband-Antenne 

Die vorliegende Erfindung betrifft eine integrierbare Dual- 
band-Antenne . 

Bei Mobilfunkgeraten gibt es aus Designgrvinden spezielle An- 
forderungen an die Antenne. Insbesondere soli es moglich 
sein, die Antenne in das Gehause nach aufien unsichtbar inte- 
grieren zu konnen. Gleichzeitig soil diese in mindestens zwei 
verschiedenen Frequenzbereichen nutzbar und kostengiinstig 
herstellbar sein. 

Bisher sind die meisten Antennen von Mobilfunkgeraten Staban- 
tennen, d.h. von aufien sichtbare Antennen, Eine integrierte 
Antenne ist z.B. aus WO 95/24745 bekannt. Jedoch ist diese 
bekannte Technologie sehr teuer und die Antenne ist so grofi, 
daii sie in den aktuellen Geraten keinen Platz finden wiirde. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine Antenne der 
eingangs genannten Art anzugeben, welche keinen Stummel auf- 
weist, in Kommunikationsendgerategehause integrierbar ist und 
die geforderte Dualbandf ahigkeit besitzt. 

Zur Losung dieser Aufgabe besteht die eingangs genannte An- 
tenne aus einer iiber einer Masseflache liegenden und im we- 
sentlichen rechteckformigen Gesamtf lache, welche zur Abstrah- 
lung zweier unabhangiger Frequenzen aus einer L-formigen 
PIFA-Antenne und einer rechteckformigen PIFA-Antenne besteht, 
wobei die PIFA-Antennen drei oder vier Anschllisse aufweisen, 
die uber Leitungen mit zwei Kontaktpunkten verbunden sind. 

Das oben angesprochene Problem wird erf indungsgemaJi durch den 
Einsatz einer Antenne gelost, die aus einer raumlichen Ver- 
schachtelung von zwei PIFA (Planar Inverted F-Antenna) Anten- 
nenstrukturen besteht, die durch spezielle Leitungsstrukturen 
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miteinander verbunden sind. Dadurch entsteht eine kleine 
raumliche Struktur, die fur Dualbandanwendungen geeignet ist 
und sich an ein aus nicht ebenen Flachen bzw. abgerundeten 
Kanten bestehenden Gehause anpassen kann. Die Antenne lafit 
sich insbesondere auch in der Nahe, d.h. in einigen Millime- 
ter Abstand, von unvermeidlichen Metallf lachen, welche tibli- 
cherweise die metallische Abschirmung der Elektronik bilden, 
betreiben. 

Die fur die Herstellung verwendbare Standardtechnologie des 
Stanzens und Biegens von Blechteilen lafit extrem hohe Ferti- 
gungsgeschwindigkeiten zu und es ergeben sich somit geringe 
Herstellungskosten. Aufierdem konnen daruberhinaus auch die 
Herstellungskosten der Antennenkontaktf eder, die den Kontakt 
zwischen Antenne und Elektronik des Gerates herstellen, ge- 
spart werden, da die Antennenf eder als integrierter Teil der 
Antenne in einem Produktionsprozefi hergestellt werden kann. 

Durch eine Optimierung ist es moglich, dafi die Antenne nahe 
ihrer ersten Resonanzf requenz fur eines der Zielf requenzban- 
der (z.B. GSM) einsetzbar ist und nahe der zweiten Resonanz- 
frequenz so breitbandig arbeitet, dafi damit ein Einsatz bei 
einem weiteren Frequenzband mdglich ist (z.B. PCN oder PCS). 
Daruber hinaus ist es moglich, gleichzeitig eine Nennimpedanz 
von etwa 50 Ohm zu realisieren, so daii die Antenne ohne An- 
palinetzwerk oder mit einer geringen Anzahl von Anpalielementen 
betrieben werden kann. Dies hat wiederum zur Folge, dafi die 
in Anpafischaltungen immer auftretenden Verluste vermieden 
werden konnen. 

Der erfinderische Schritt liegt darin, die unvermeidliche 
Verkopplung der beiden Teilbereiche so zu beriicksichtigen, 
dafi das Gesamtsystem in mehreren Frequenzbandern betrieben 
werden kann. Dazu wird eine spezielle Speisung der Antenne 
verwendet, bei der drei oder vier Kontakte an den strahlenden 
Flachen auf zwei Kontaktpunkte abgebildet werden. 
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Weitere zweckmafiige Weiterbildungen der erf indungsgemafien An 
tenne ergeben sich aus den Unteranspruchen sowie der nachfol 
genden Beschreibung eines Ausf uhrungsbeispiels der erfin- 
dungsgemailen Antenne. 

Nachfolgend soil die Erfindung anhand eines in der Zeichnung 
dargestellten Ausf uhrungsbeispiels naher beschrieben werden. 

Es zeigen 

Figur 1 eine schematische Darstellung einer ersten Ausfiih- 
rungsform der vorliegenden Erfindung, 

Figur 2 eine schematische Darstellung einer zweiten Ausflih- 
rungsform der vorliegenden Erfindung, und 

Figuren 3 bis 4 perspektivische Ansichten von konkreten Aus- 
fuhrungsformen der erf indungsgemaflen Antenne. 

Bei den in Figur 1 und Figur 2 dargestellten Ausfiihrungsf or- 
men sind die beiden dargestellten Teilstrukturen SI und S2 
jeweils durch eine Leitung LI an definierten Anschlulistellen 
PI und P2 miteinander verbunden. Dabei ist die Teilstruktur 
SI im wesentlichen L-formig ausgebildet, wahrend die Teil- 
struktur S2 im wesentlichen rechteckf ormig ausgebildet ist, 

Zusatzlich sind zwei weitere Anschlu/istellen P3 und P4 mit- 
tels einer zweiten Leitung L2 miteinander verbunden. 

An zwei festgelegten Stellen sind an diesen Leitungen die 
beiden Kontakte Kl und K2 realisiert. 

Es entsteht somit eine Antenne aus zwei parallel geschalteten 
Teilbereichen mit einem zweipoligen Anschluftkontakt . 

Die Antenne besteht aus zwei unterschiedlichen Flachenstruk- 
turen bzw. Patches. Dabei arbeitet das L-formige Patch haupt- 



WO 01/03238 



PCT/DE00/01756 



4 

sachlich im GSM-Band und das naherungsweise rechteckf ormige 
Patch arbeitet vornehmlich im PCN-Band. Daher kann das Ge- 
samt system durch die Leitungsverbindungen der zwei Patches in 
zwei oder mehreren Bandern betrieben werden. 

Die beiden Antennenpatches SI und S2 sind durch die Leitungen 
LI und L2 miteinander verbunden. Die Leitung LI kann auch 
durch einen kurzen und breiten Metallstreif en und aus Teilen 
der Patches gebildet werden (siehe hierzu Fig. 2) . 

Die Anschlulistellen PI und P2 liegen normalerweise in gegen- 
tiberliegenden Ecken der beiden Patches SI und S2 . Die Abstan- 
de zwischen den Anschlulistellen P4 und PI auf dem Patch SI 
und zwischen den Anschlulistellen P2 und P3 auf dem Patch S2 
legen im wesentlichen Mali die Eingangsimpedanz der Antenne 
f est . 

Kl und K2 sind unter anderem durch die Eingangsimpedanz der 
Antenne und hauptsachlich durch das Layout der Leiterplatte 
festgelegt. Ein Kontakt wird mit der Masse der Leiterplatte 
verbunden und der andere Kontakt wird mit dem Eingang des 
Senders bzw. des Empf angers der Elektronik des Mobilfunkgera- 
tes verbunden. 

Durch die Elektronik des Mobilfunkgerates ist die Impedanz 
(typisch sind 50 Ohm) definiert. Anhand von Berechnungen wer- 
den die Positionen der Anschlulistellen P3 und P4 so gewahlt, 
daii die Impedanz der Elektronik und der Antenne konjungiert 
komplex zueinander sind. 

Die Figuren 3 bis 5 zeigen konkrete Ausf uhrungsf ormen der 
vorliegenden Erfindung, wie sie zum Beispiel in ein Mobil- 
funkgerat einbaubar sind. 
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Patent anspruche 

1 . Integrierbare Dualband-Antenne, gekennzeichnet 
durch eine uber einer Masseflache liegenden und im wesentli- 
chen rechteckformigen Gesamtf lache, welche zur Abstrahlung 
zweier unabhangiger Frequenzen aus einer L-formigen PIFA- 
Antenne und einer rechteckformigen PIFA- Antenne besteht, 
wobei die PIFA-Antennen drei oder vier Anschliisse aufweisen, 
die iiber Leitungen mit zwei Kontaktpunkten verbunden sind. 

2 . Antenne nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, 
dafi in den f lachenhaf ten Strukturen Ldcher und Ausnehmungen 
vorhanden sind. 

3. Antenne nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi die f lachenhaf ten Strukturen Knicke und 
Biegungen aufweisen. 

4. Antenne nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafi die Leitung LI und/oder L2 derart in 
die flachenhafte Struktur integriert sind, dafi eine Herstel- 
lung aus nur einem Teil moglich ist. 

5. Antenne nach einem der Anspruche 1 bis 4, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafi die Elemente zur Bildung der Kontakte 
Kl und K2 derart angeordnet sind, dafi eine Herstellung aus 
nur einem Teil moglich ist. 

6. Antenne nach einem der Anspruche 1 bis 5, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafi die Elemente zur Bildung der Kontakte 
und Leitungen derart angeordnet sind, dafi eine Herstellung in 
einem gemeinsamen Prozefi moglich ist. 

7. Antenne nach einem der Anspruche 1 bis 6, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafi die Punkte PI bis P4 an unterschied- 
lichen Kanten der f lachenhaf ten Strukturen liegen. 
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